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Carbura de calciu tehnica
Formula chimica: CaC,

Caracteristici tehnice.

Aspect:
Granule compacte de culoare galben-bruni pana ¥ la negru-albastru,

Supragranulatie, %

Dimensiunea maximéa admisa la granulele din supragranulatie, mm

Subgranulatie (min. 2 mm), %

Granule sub 2 mm, %

Acetilend dezvoltat la 20°C si 760 mmHg, litru/kg

Toleranta admisa la acetilena dezvoltatd, %

Hidrogen fosforat (H;P) in acetilena dezvoltatd la 20°C si 760 mmHg, % vol.

Hidrogen sulfurat (H,S) in acetilena dezvoltata la 20°C si 760 mmHg, % vol.

Hidrogen arseniat (H;As) in acetilena dezvoltatd la 20°C si 760 mmHg, % vol.

Domenii de utilizare:
- La t3ierea si sudarea metalelor, fabricarea cianamidei de calciu, in sintezele organice pe bazé de

acetilend, desulfurarea fontelor si otelurilor.
Ambalare: Se ambaleaza in butoaie de tabld, inchise ermetic, cu greutatea neta de 55 si 115 kg.
Depozitare: Se depoziteazd in magazii uscate si bine ventilate.

Termen de valabilitate: Nelimitat, in conditii de ambalare si depozitare corespunzétoare.

Madsuri de protectie:

- Carbura de calciu uscatd nu este inflamabild, dar in contact cu umiditatea formeaza acetilena
inflamabild. Reactia carburii de calciu cu apa genereaza suficientd céldura pentru a aprinde acetilena
gaz formata.

- Trebuie protejata de umiditate pentru evitarea amestecurilor explozive aer-acetilend.

- Se interzice aprinderea focului si fumatul in incdperile de depozitare.

- Instalatiile electrice se executd antiexploziv.




